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Connecting People to Safey

Construindo uma Hotelaria
mMais segura




Q@ vezes vencedores
do prémio
"Fornecedor
Destaque da
Hotelaria"

SAGA

SYSTEMS

Connecting People to Safety

Uma empresa moderna, inovadora, de capital 100%
brasileiro, atua com o foco na exceléncia de servigcos e no
desenvolvimento de produtos para o0 mercado de
hospitalidade como Hoteis, Hospitais, Escolas, etc.

Nossa expertise esta em trabalhar com dedicagcao e
respeito para com o0S nossos clientes, transmitindo a
confianga que sO uma empresa experiente pode oferece.

E composta por profissionais competentes com mais de
30 anos de experiéncia no mercado hoteleiro. Aliado a
ISSO, N0sSsos produtos sao cuidadosamente desenvolvidos
e certificados pelas normas de qualidade e comprovagao
de desempenho.
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OsS uma empresa de produtos e servigos que tem a
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TECNOLOGIA RFID PARA CONTROLE DE ACESSO

O controle de acesso é fundamental para aprimorar a seguranca e garantir a qualidade de servicos em qualquer empreendimento.

Utilizando um sistema de controle de acesso, além de limitar propriamente o acesso de determinados usudrios a algumas instancias do empreendimento,
também é possivel auditar os acessos feitos, com data, hora e nome, fornecendo uma excelente ferramenta tanto para evitar delitos quanto para investigé-los.
A tecnologia RFID é a melhor escolha para quem busca uma solugdo funcional e segura no controle de acesso.

RFID é abreviacdo de Radio Frequency Identification, ou seja, identificacdo por radiofrequéncia que transmite dados que ficam gravados em um chip eletrénico
armazenado em um cartdo, pulseira, chaveiro ou etfiqueta.

O uso desse sistema de identificagdo traz consigo grandes beneficios para o segmento de hospitalidade, entre eles estdo:
® Maior agilidade no acesso
* Dispensa uso de chave convencional
* Maior durabilidade de equipamentos
® Baixa incidéncia de falhas mecéanicas
* Praticidade na realizacdo de auditorias
* Versatilidade de uso e armazenagem de dados
e Comunicagdo ampliada para um ou mais pontos de acesso (catracas, fechaduras, cancelas e elevadores)

A SAGA SYSTEMS foi uma das primeiras empresas no pais a aderir e oferecer o sistema de RFID em seus produtos, visando integrar tal a tecnologia as
demandas de conforto, praticidade e seguranga dos héspedes de hotéis.
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SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO

Oe

«Leitura/escrita por Radio Frequéncia

-Design Clean, adaptavel em qualquer tipo de
decoracéo

«Abertura com celular utilizando Bluetooth de
Baixo Consumo (BLE)

-Sistema Antipanico

E -Completamente Fechada: ndo possui
nenhuma

ranhura exterior

-Leitor sem necessidade de Manutencéo, pois
nao tem partes moveis de contato.

-Material construido em Aco Inoxidavel AlSI304

Elegante
Slim

ANATEL
3417-15-8855

RHS02G004113C
Resisténcia a Salinidade

N/

ANATEL

EX13032101

Gravador de cartao RFID ACR120

AN Fechaduras Eletronicas

«Funciona com 04 pilhas alcalinas AA
-Memoria interna nao volatil

-Funcao “Nao Perturbe” Eletrénica e mecanica
-Registra as 400 ultimas aberturas

-Possui alarme de porta mal fechada

-Cilindro mecanico para abertura de
emergéncia

-Certificada nas normas internacionais de
segurancga contra propagacao do fogo CE e RF
-Certificado RHOS -material totalmente
reciclavel

-Resistentes ao fogo

GZ12040054-2
Teste de verificagcdo da conformidade de fabrica

130627001SHJ-BP-1
Relatorio de resisténcia ao fogo

RHSO3F000202001

Confirmagao de material AlISI304 Nivel de limites para substancias toxicas

ISO 9001-2008

Declaration of EU RoHS Compliance Certificado de qualidade de gestéo






FECHADURAS ELETRONICAS PARA ARMARIOS

Com design moderno e arrojado, as fechaduras eletrénicas de armario sdo uma
solugcao para empreendimentos de alto padrao.

Caracteristicas:

-Tecnologia Mifare(proximidade) ou Senha

205 206 207 Numerica

-Fechaduras de sobrepor

-Abertura com celular utilizando Bluetooth de
Baixo

Consumo (BLE)

-Sistema Antipanico

-Completamente Fechada: nao possui

I nenhuma ranhura

exterior

-Leitor sem necessidade de Manutencgao, pois
nao tem

partes moveis de contato.

-Material construido em Aco Inoxidavel AISI304




SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO

LEITORES PARA ELEVADORES

Descricao

Leitor de cartoes Mifareque trabalha conectado a uma placa de relés. Provido de
‘ dois LEDS luminosos para informar ao usuario sobre o resultado da leitura e validade
"N do cartao. Lé cartoes de proximidade (Mifare).

Funcionamento

|Quando o leitor realiza a leitura do cartao, este verifica o codigo magnético e a data
B de validade. Se estes parametros estiverem corretos, | as autorizacdes dadas aos
cartoes e ativa os relés correspondentes as autorizacées permitidas a estes. Se o
cartao nao é valido, o leitor nao ativara nenhum relé e indicara LED vermelho.




POSSIBILIDADES PARA CONTROLE DE ACESSO
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Cancela
Fechadura Fechadura Baita Totem para Catraca
Eletrénica para armario Antipanico Garagem
Cuntjm[& de acesso Leitor de Controle de
para area de servico controle de acesso para
acesso externo Elevador

e interno para
portas de vidro.




COMPONENTES DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS PARA HOTEIS

((RFID))

Acompanha Software para Cartao Mifare Pulsiras Mifare
ser instaladoem PC e RFID RFID
gerencia o sistema de

fechaduras eletrdnicas.

Programador de

Gravador de cartoes
Fechadura

Tecnolgia das Chaves

* Tecnolgia de comunicagcao dos Cartdes € de Radio Frequéncia padrao ISO -14443-A:
Comunicagao sem contato; NG

e Cartdo com chip, com memoria Regravavel e Criptografada, padrao leitura-escrita. Chip == fsoe e g, y += Antena
Longa vida util. ] "

e Chip protegido e resitente a ultilizagdo em hoteéis de praia, no qual tem contato com
areia, agua, sal, etc

ACESSORIOS
PARA
ABERTURA
RFID




SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO
ARQUITETURA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS PARA HOTEIS

Sistema baseado em PC. Sistema operacional
Windows 98, 2000, NT, XP, Vista, Win7, Win8, I : ‘

Win sever2003, Winserver 2008.

Integracdo com qualquer PMS Software Saga Hotel
Usuarios com ID e senha individuais para (PC) %

-
[ h] K]

Gravador de Acessorios RFID
Cartoes

acesso ao sistema "

Niveis de mestragem para mestras gerais e Unidade Portatil v P TR
. ™ ; : Hospede
mestras de servigos. Dispde de mestras v _ \\ -

erente

individuais i Geral
P . . ] e Sui - * Manutencao
ermite Criag¢ao de portaS mu tlp as ( ulites e im_u- - | TS b
subsuites) . My Almoxarifado
. . ’ . / . e
Permite criar portas publicas (Acessos Cloud DB Celular (BLE) Fochaduratt oDy
comuns) Catracas, etc.

Opera em ambiente de rede, permitindo
multiplas estagcdes compartilhadas

Permite multiplos gravadores (Sendo um
gravador por PC) Disponibiliza varios idiomas
Disponibiliza tabelas horarias para usuarios
mestres

Permite a criagcdo de mestres individuais
identificados pelo nome

Permite criar novos usuarios sem necessidade
de reprogramar as fechaduras






Composi¢cao

Fechadura Elegante Slim
« LEITOR POR APROXIMACAO

L L Radiofrequéncio Padrdo Mifare 13.56 MHz

15O 14443-A, Permanece em Standby e
ativade quando se aproxima um cartdo.

Fechadura elefrénica para controle de acesso SAGA SYSTEMS para

oferecer seguranca de alto padrdo, com design moderno e funcional.

Se adapta a qualquer ambiente ou decoracdo sem deixar de lado suas

qualidade mais importante, a seguranca e a praticidade no acesso. e MACANETA EM ACO INOX

Feita em Ago inox AlSI 304 Polido

Especificacoes

* Mecanismo anti panico. _ » CORPO EM ACO INOX

Feita em Ago inox AlSI 304 Palido

* Certificada nas normas de seguranca contra propagagéo do fogo CE e RF.

* Funcionamento com 4 pilhas AA, durando em média 2 anos.

s CILINDRO MECANICO

*Em aco inoxiddavel AISI304. Cilindro Multiponto de Alta Seguranga para

abertura de emergéncia

* Integracdo com software de gestdo hoteleira.

e Circuito eletrénico anti-umidade adaptavel a qualquer tipo de clima. Acabamentos
e Sistema de memdria ndo voldtil EPROM que garante a manuteng¢do das
informacdes de acesso mesmo havendo troca de pilhas. Padréo (Inox)
e
o Abertura de emergéncia através de chave mecdnica. Medidas |
55,/60/65
. i ) - . (P17 P A6/ P56]
* Aviso sonoro e visual de baterias fracas, funcdo nao-perturbe e alarme 24.1 [0.950] 25.3 [0.994]
de porta malfechada. 33 [1.300] | 21 [0.828] 21 [0.828)
- T - 7
2w e v I | : ~fe
 Auditoria das Gltimas 400 aberturas, indicando forma de abertura, datq, gl 2 olglele
hora, nome de quem acessou (no caso de funciondrios), quem fez o cartéo o F| ¥ o[04
= —1 . o|Z|w
de acesso e quando fez o cartdo. g g8 = 21273 |« ]
. ; Q =
: 1 w e ———— ' o
e Aplicabilidade: porta de 35-80mm. i;;
o ) I
¢ Abertura com celular utilizando Bluetooth de Baixo Consumo (BLE). |~ '8 N
L
. |
_ 138 [1.498] 24.6 [0.970] 38 [1.498]
145.6 [5.733] ’ 145.5 [5.730]







Fechadura Omega

Produto produzide com alta tecnologia, design moderno, seguranca e
qualidade SAGA SYSTEMS.

Especificacoes

* Mecanismo anti pénico.

® Radiofrequéncia Padrao Mifare 14443-4

* Funcionamento com 4 pilhas AA, durando em média 2 anos.

* Em aco inoxidavel AISI304.

* |ntegrag@o com software de gestdo hoteleira.

¢ Circuito eletrénico anti-umidade adaptével a qualquer tipo de clima.

* Sistema de meméria ndo voldtil EPROM que garante a manutengdo das
informagdes de acesso mesmo havendo troca de pilhas.

® Abertura de emergéncia através de chave mecénica.

* Aviso sonoro e visual de baterias fracas, funcdo ndo-perturbe e alarme
de porta malfechada.

* Especificagbes da mecdnica: maquina euro 22mm. Trinco de seguranca macico.

e Auditoria das Ultimas 400 aberturas, indicando forma de abertura, data,
hora, nome de quem acessou (no caso de funciondrios), quem fez o cartdo
de acesso e quando fez o cartdo.

* Aplicabilidade: porta de 35-80mm.

¢ Abertura com celular utilizando Bluetooth de Baixo Consumo (BLE).

Composicao

o LEITOR POR APROXIMACAO
Rodiotrequéncia Podrao Mifare 13.56 MHz

» LEDS INDICADORES

Leds para sinolizogho de abertura e
acionamento da fechadura.

| « MACANETA EM ACO INOX
Feita em Aco inox AlSI 304 Polido

Q » CORPO EM ACO INOX

Feita em Aco inox AlS| 304 Polide

E————
Acabamentos

Padrao
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Caracteristicas

e Fechadura eletrénica autdnoma com tecnologia Mifare
Classic RFID

Opera com um modulo sem contato, completamente
selado.

Design elegante de alga em liga de aluminio.

Construgdo de trava de 3 pontos com mecanismo
antifriccao.

Maquina combinada com funcgdo DRP (relatério de
posicado da porta)

para rastrear e registrar o status da porta e aberturas com
comando mecanico.

Funcéo de liberagéo de panico - a fechadura e a trava séo
retraido automaticamente pela alga interna para facil
abertura em situacdo de emergéncia.

Compativel com ADA

Alimentado por 4 pilhas alcalinas AA que duram
aproximadamente 1ano com 10 operacgdes diarias.
Compativel com plataforma de sistema de gerenciamento
de fechadura de porta.

Auditoria de ate 600 aberturas.

Abertura de emergéncia com chave mecéanica.

Maquina
235
18 ~=Th
1 .
® o g
— g
i I
—
® 3
LI:E L{)gﬂ a g a
155 ® % AR
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®
60 q
95 IR o

16

374.75

83.15

I_—.

Frequéncia RFID

Opc¢des de Abertura

Dimensoes

50.00

140.95

150.00

Fechadura New Prime

Mecanismo de tranca Mecanismo de travamento eletromecénico no encaixe

o ere , . Euro
Ansi
Espessura da porta 40-50mm
Ciclos de vida Até 200.000 ciclos

Tecnologia de 13,56 MHz

Compativel com a norma ISO 14443 A

Cartoes RFID
Chaveiro RFID
Pulseira de silicone RFID

Tags RFID

Acabamentos

Prata

Preta



9000
9900

SAGA

SYSTEMS
Instrucoes de Uso

Fechar:

1 Feche a poria

2. Digite sua senha de 4 digtos
3. Pressone#

Abnr:
1. Digde sua senha de 4 digios
2 Abra a porta

Fauwcr thetegy O Coive Sbwersn r Chee oot

Operating Instructions

2. Enter your 4 (gt cOdk
3 Press 2

To open

: Enter your 4 digt cooe
2 Open the door




Cofre Exclusive - Caracteristicas Técnicas

Segurancga Eletrénica

e Mecanismo eletrénico e mecéanico estao
instalados na tampa da porta;

e Cada cofre possui duas chaves mecanicas, com
um codigo de identificacéo;

e Eletronica desenhada para resistir a fortes
descargas eléetricas;

e Apods digitar quatro vezes o codigo errado, o cofre
permanecera blogueado durante um tempo
estabelecido;

e Possui Unidade Portatil opcional para abertura de
emergéncia, protegido com codigo de acesso.

Seguranca Fisica
 Duas travas solidas;
* Porta protegida contrainsercéao;
* Protecao interna do circuito

Opcoes de Abertura
e Senha do hospede (quatro a seis digitos);
e Unidade Portatil;
e Chave mecanica (caso de emergéncia).

Auditoria

e Memoria nao volatil

e Relatdrio das 1000 ultimas operagdes,
podendo ser realizada pelo
administrador do sistema de duas
maneiras:

e Direto no teclado do cofre

e Utilizando a Unidade Portatil.
Informacdes: Data/hora/operagao
(abriu/fechou com senha do hospede,
senha master, Unidade Portatil ou chave
mecanica).



Cofre Exclusive - Dimensodes e Especificacoes

Dimensdes e especificacoes fisicas
e Externas: (Altura) 190 x (Largura) 435 x (Profundidade) 370 mm
* Internas: (Altura) 184 x (Largura) 430 x (Profundidade) 315 mm
e Porta: (Altura) 154 x (Largura) 355
e Espessura da Chapado Corpo: 2 mm
e Espessura da Chapa da Porta: 5 mm Gt s
e Peso Liquido: 14.5 kg

Composic¢ao

4 ™
- ~

Instalacao e Manutencao
e Acompanha duas buchas de aco para a fixacdo do

cofre. > ’,
® Atroca daS pilhas éféCiI; _"DUASTRAVQSE()HDAS
* Baixo consumo, media de dois anos de utilizacdo (ja

CORPO EM ACO FUNDIDO
Feita em Ace inox AlSI 304

acompanha pilhas de fabrica);
®* |ndicador do status das pilhas no visor.

Acabamentos .
Certificados

e AE 50043021 0001

e TUV - Rheinland

e |[SO 9001-2008

e Certificado de qualidade de gestao
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Cofre Classic laptop - Caracteristicas Técnicas

e Mecanismo eletronico e mecanico estao instalados na tampa da porta;

e Cada cofre possui duas chaves mecanicas, com um codigo de
identificagao;

e Eletronica desenhada para resistir a fortes descargas elétricas;

e Apos digitar quatro vezes o codigo errado, o cofre permanecera
bloqueado durante um tempo estabelecido;

e Painel Digital que € ativado ao toque;

e Possui Unidade Portatil opcional para abertura de emergéncia,
protegido com codigo de acesso.

e Duas travas solidas;

* Porta protegida contra insergao;

* Protecao interna do circuito;

e Senha definida no trancamento(4 A 6 digitos)

e Chave mecanica (caso de emergéncia)

¢ Memoria ndo volatil

* Relatorio das 100 ultimas operacdes, podendo ser realizado direto no
teclado do cofre



Cofre Classic laptop - Dimensodes Técnicas

COMPOSICAO » PAINEL DIGITAL

Teclado em silicone e painel digital
que indica fungces executadas,

Dimensdes e especificagoes fisicas

e Externas: (Altura) 200 x (Largura) 420 x
(Profundidade) 370 mm

* Internas: (Altura) 195 x (Largura) 417 x
(Profundidade) 318 mm

e Espessura da Chapa do Corpo: 2 mm

e Espessura da Chapa da Porta: 5 mm

e Peso Liquido: 14.5 kg

DUAS TRAVAS SOLIDAS

Feita em Ago inox AlS| 304

* CORPO EM ACO FUNDIDO

Feita em Aco inox AlSI 304

Acabamentos . Q
Preto Bege

Medidas /

@ E
o

S‘I /ﬁl,ﬁ cr
37 em =

47 em 41,7 em

20 em




ECONOMIZADORES DE ENERGIA

Libera a energia do apartamento quando a chave
eletrénica € inserida no economizador

. Comuta atraves de chave contatoraos circuitos de
Basic tomadas, iluminacao, ar condicionado, etc. Desliga
60 segundos* apos a retirada da chave eletronica
do dispositivo.

~— Aviso luminoso para facilitar a introducéo da
chave.

Economizador Basic (Otico/RFID)

D

8000 86c09

L e L1 . .

Eoces Economizador Eco-Line com sensor de presenca

Eco Line
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Economizador Basic Composicéio

» FENDA PARA -
INSERCAO DE CARTAO
O economizador de energia é um dispositivo que libera a energia 3 = Radiofrequéncia Padréo Mifare 13.56 MHz
i o ; \\ “ =3 ” / i 150 14443-A ou Cartao de Banda Magnética.
elétrica de um quarto de hotel no momento em que é inserido em sua

Permanece em Standby e é ativado quando se
fenda um cartdo, o mesmo utilizado para abrir a porta (com fechadura / insere um cortdo

eletrdnica). Quando o cartdo é retirado do economizador, os circuitos
sdo desligados apés aproximadamente 60 segundos, dando tempo
para o héspede sair do quarto.

Neste momento, c.lucls |Elmpﬂf:i.l‘:15 piloto no corpo dci economiz:::dor o LED SINALIZADOR
acendem para orientar e facilitar uma futura insercéo do cartéo. Led de baixo consumo para sinalizagao
Somente funciona mediante a colocacdo do cartdo com banda de insergao do carido.

magnética ou cartdo chaveiro, para modelos éticos ou cartGo de
aproximacdo para modelos RFID.

oge ~ o I ) * CORPO RESISTENTE
Especificacoes P

Feita em ABS Anti-Chama

¢ Libera a energia do apartamento quando a chave eletrdnica é encaixada
no economizador;

e Comuta através de chave contatora os circuitos de tomadas, iluminacao,
ar condicionado, efc;

¢ Desliga 60 segundos apés a retirada da chave eletrénica do dispositivo; Acabamentos
e Aviso luminoso para facilitar a introducdo da chave;
Branco
¢ Reducdo do consumo de energia.
_ 3 _ o Medidas
~Leitura Opcoes Disponiveis T o
5
ou =
§ : 2 : I o D =
wadioroquinda  Oma | poemaNe A Zintemoptores o B
de Campainha




' Sensores IR
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Sensor IR

O sensor IR € uma peca circular com didametro de 84mm com uma lente no meio.
Dentro dessa lente, fica um elemento sensor e um LED que acende quando a
transmissao para a central.

Deve ser usado pelo menos um sensor IR por ambiente (um proximo a cama, outro no
banheiro, etc). Ele deve ser preso no teto com buchas e parafusos ou fita adesiva ou
dupla face.

Sensor de porta

Este sensor deve ser usado na porta de entrada do quarto. Ele € composto por duas
partes: uma que fica no batente da porta (parte eletrénica) e outra que fica na porta
(ima).

Sensor de janela

Este sensor € idéntico ao sensor de porta. Apenas o codigo transmitido muda.
O uso desse sensor ndo € obrigatorio, mas € muito util, pois impede o uso do ar
condicionado com a janela aberta.

Central

A central controla os circuitos elétricos do quarto atraves dos sensores, com auxilio de
contatores.

Contator

Um contator € um dispositivo eletromecanico que funciona como um interruptor para
acionar circuitos de ambientes. Ele possui uma bobina que € operada por baixa tensao
continua ou alternada e movimenta um conjunto de contatos mecanicos que sao
adequados para controlar correntes intensas.



Exemplo de distribuicao dos sensores em um quarto

sSensor de

presenca
Janela

Sensor de \ r
janela - Quadro

s
~

" T~ "-'Senspf‘de

T~ T~ oo s e
presencga

Porta de

Figura11  Exemplo de distribuicao dos sensores em um quarto.



ACESSORIOS

A Saga Systems conta com diversos acessorios e utensilios destinados a
atender as necessidades e funcionamento dos produtos oferecidos por
nds a nossos clientes.

Todos os nossos produtos sGo produzidos com o mdximo de qualidade,
passando por rigorosos testes e avaliacdes técnicas no intuito de
assegurar eficiéncia e durabilidade tanto no uso comercial quanto no
uso doméstico.

Para nés o mais importante é a satisfacdo de nossos clientes e a certeza
de que possam sempre encotrar a solu¢do certa com a Saga Systems.

Lista de Acessorios
¢ Fecho de Seguranca de Alto Padréo

* Batedores de porta para preservacdo das portas

¢ Olho Mdgico em Zamak Cromado

e Pulseiras de aproximacdo Mifare, em silicone ou em descartéveis em PVC.

e Gravador de Cartdes de radio frequéncia padrao MIFARE, com conector
USB e LED indicativo de processo de gravagdo ou leitura.

e Cartdes de banda magnética de alta e baixa coercividade (Personalizéveis)

e Cartdes de radio frequéncia MIFARE (Personalizdveis)

e Cartdes Chaveiros para Economizadores de energia

* Barras Anti-Pénico conforme a NBR 13.768

* Dobradica com Mola para Portas

e Leitor de Cartdes de radio frequéncia padrdo MIFARE

* Leitor de cartées Mifare para elevadores que trabalha conectado a uma
placa de relés

* Mola Aérea, sem braco de parada, com duas vdlvulas para regulagem
e controle da velocidade de fechamento da porta

e Fechaduras Eletrénicas de Senha ou cartdo para armdrios

Batedor de Porta

Olho Magico

Cartao Mifare

Pulseiras Descartaveis

Contatora

Pilhas Alcalinas
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Fechadura
para Armario

Gravador
de Cartoes
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